








Prof. Dr.4ng. Gernot Funk zum 80. Geburtstag 193

In diesem Gutachten wurde auch das Abstandsverhalten der

von einer Frelleitung ausgehenden Schalldruckpegel messtech

nisch und theoretisch ermittelt. Dadurch konnte gezeigt wer

den, dass die Messungen in der Regel Fremdgerauschanteile,

d. h. Geräuschantelle, die nicht von der Hochspannungslei

tung herrühren, enthalten.

Bei größeren Abständen führen die Fremdgeräusche zu einer

Überdeckung der von der Hochspannungsfreileitung herrllh

renden Geräusche.

Alle relevanten Geräuschimmissionen liegen mit mehr als 6 dB

‘A) trotz des konservativen Ansatzes für ihre Bestimmung er

neblich unter den jeweiligen lmmissionsrichtwerten nachts der

TA Lärm.

Dies bedeutet, dass der von einer 380-kV-Hochspannungsfrei-

leitung mit einer dem anerkannten Stand der Technik entspre

chenden Bündelleiter-Ausgestaltung verursachte Immissions

beitrag nicht als relevant im Sinne der TA Lärm einzustufen ist.

Mit den durchgeführten Untersuchungen liegen nunmehr ak

tuelle Daten und Erkenntnisse vor, die eine Beurteilung und

Bewertung vergleichbarer Situationen erlauben.
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