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Vorwort 

Das vorliegende Ergänzungsverfahren beinhaltet bauliche Veränderungen im Be-
reich des Grundablasses und der Hochwasserentlastungsanlage des Seebaches. 
Die Anpassungen und Neuplanungen werden in den Wasserrechtlichen Tatbestän-
den wie folgt behandelt: 

In den dargestellten Ergänzungsblättern sind nicht die gesamten Wasserrechtlichen 
Tatbestände des Planfeststellungsabschnittes aufgeführt. Es werden nur Tatbestän-
de behandelt, die durch das Ergänzungsverfahren verändert bzw. neu hinzugekom-
men sind. Die geänderten Textteile sind grau hinterlegt, nicht mehr gültige Textteile 
sind durchgestrichen dargestellt. Die Gliederung der Wasserrechtlichen Tatbestände 
orientiert sich an den Planfeststellungsunterlagen (Stand Dezember 1998).Somit ist 
die Zuordenbarkeit zu den bereits planfestgestellten Wasserrechtlichen Tatbestän-
den gegeben. Die Tabellenbezeichnung und die Seitenzahlen entsprechen den 
Wasserrechtlichen Tatbeständen der Planfeststellungsunterlagen zum Planfeststel-
lungsbeschluss; zusätzliche Seiten erhalten einen Index. Die Ergänzungsblätter sind 
demnach wie Austauschseiten zu betrachten. Zum besseren Verständnis wurden die 
Seiten mit den Legenden zu den einzelnen Tabellen ebenfalls den Ergänzungsunter-
lagen beigefügt, auch wenn sich formal nichts an der entsprechenden Seite geändert 
hat. 

Folgende Seiten der Wasserrechtlichen Tatbestände wurden ergänzt: 
 
Tab. 1a: Bauzeitliches Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 

Grundwasser:  
Seiten 4, 4a und 8 

Tab. 1b: Dauerhaftes Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 
Grundwasser: 

 Seiten 1 und 3 

Tab. 4a: Bauzeitliches Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer: 
Seiten 2, 2a, 3, 3a, 5 

Tab. 4b: Dauerhaftes Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer 
Seiten 2, 3,3a, 6 

Tab. 5: Verlegen oder wesentliche Veränderung an oberirdischen Gewässern:  
Seiten 1, 1a, 2 

Tab. 6: Anlagen in, über, an oberirdischen Gewässern: 
Seiten 1 und 1a 

Tab. 7:  Bauliche Anlagen oder sonstige Anlagen in Gewässerrandstreifen: 
Seiten 1, 1a, 2 
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Tab. 1a: Wasserrechtlicher Tatbestand: Gewässerbenutzung nach § 3, Abs. 1 Nr. 6 WHG (bauzeitliches Entnehmen, Zutagefördern, 
Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser) - Übersicht 

 
Hinweis: Die Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu dem v.g. wasserrechtlichen Tatbestand und dient der Ergänzung des Anhanges Wasserrechtliche 

Tatbestände des Erläuterungsberichtes zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft. Die Angaben sind daher nur im Zusammenhang mit den 
vorgenannten Unterlagen zu verwenden. 

 
 

Strek- 
kenab- 
schnitt 

(km) 

 
Zweck der  
Maßnahme 

 
Betroffene  

geologi-
sche  

Schichten 

 
Voraussicht-

liche Tiefe der 
Grundwasser-

absenkung (Ab-
senkziel) 

 
Voraus-

sichtliche 
Reichweite 
der Grund-

wasser-
absenkung 

 
Prognostizierte Wasser-
ableitungsmenge 5) 
A: kurzfristig / mittelfristig
B: langfristig 

 
Einlei- 
tungs- 
stelle/ 

Vorfluter 7) 

 
Beginn 
der Be-
nutzung 

8) 

 
Dauer 

der Be-
nutzung 

 
Fundstellen für 
a) bauliche Gestaltung der erforder- 

lichen Anlagen 
b) erwartete Wasserqualität mit Hin- 

weis auf erforderliche 
Reinigungsmaßnahmen 

c) sonstige Pläne und Unterlagen  
 
34,252 - 
34,940 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für den 
NBS Einschnitt 1 

 
pb2/pb1 

 
bis zu 

ca. 7,5 m 5) 6) 

 
im Mittel ca. 
17 m 

 
A: im Mittel ca. 3,2 l/s 
B: im Mittel ca. 0,4 l/s 

 
Lindach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
34,822 - 
34,895 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für 
Stauraumkanal 

 
q; pb1 

 
ca. 7 m 

 
A: im Mittel rd. 0,1 l/s 

 
Lindach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
34,998 

 
Trockenhaltung der 
Baugruben für 
Brückenwiderlager und 
 -pfeiler der  
EÜ Lindach 

 
q/pb1 

 
bis zu 

rd. 50 m 1) 

 
A: im Mittel rd. 1 l/s 1) 

je Baugrube 

 
Lindach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
35,015 - 
35,935 

 
Trockenhaltung der 
Baufläche bei mög- 
lichen Bodenaus- 
tauschmaßnahmen, 
NBS-Damm 1 

 
q; pb2/pb1 

 
ca 0,5 m 

unter Baugru-
bensohle 

 
 

bis zu 
rd. 20 m 2) 

 
A: im Mittel rd. 1 l/s 2) 

auf 50 m Länge 

 
Lindach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
a): Planfeststellungsunterlagen  

Teil A Technische Planung 
Erläuterungsbericht, Bauwerks- 
verzeichnis und Anlagen A 7 -  
A 9, A 11 - A 15 bzw. A 11-A -  
A 15-A 
 

b): Planfeststellungsunterlagen 
Teil C Umweltbelange 
Erläuterungsbericht Hydrogeologie 
und Wasserwirtschaft 
 

c): Planfestellungsunterlagen 
Teil A Technische Planung 
Anlagen A 1 - A 6, A 10, A 16 - 
 A 19b 
Teil C Umweltbelange 
Anlagen C 2, C 19 
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Strek- 
kenab- 
schnitt 

(km) 

 
Zweck der  
Maßnahme 

 
Betroffene  

geologi-
sche  

Schichten 

 
Voraussicht-

liche Tiefe der 
Grundwasser-

absenkung (Ab-
senkziel) 

 
Voraus-

sichtliche 
Reichweite 
der Grund-

wasser-
absenkung 

 
Prognostizierte Wasser-
ableitungsmenge 5) 
A: kurzfristig / mittelfristig
B: langfristig 

 
Einlei- 
tungs- 
stelle/ 

Vorfluter 7) 

 
Beginn 
der Be-
nutzung 

8) 

 
Dauer 

der Be-
nutzung 

 
Fundstellen für 
a) bauliche Gestaltung der erforder- 

lichen Anlagen 
b) erwartete Wasserqualität mit Hin- 

weis auf erforderliche 
Reinigungsmaßnahmen 

c) sonstige Pläne und Unterlagen  
 
35,814 

 
Trockenhaltung der 
Baugruben für 
Brückenwiderlager und 
-pfeiler der 
EÜ L 1200 

 
q;pb2/pb1 

 
ca. 5 - 
10 m 1) 

 
A: im Mittel ������O�V�1) 

 
Lindach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
35,112 - 
35,460 

 
Verlegung der 
Lindach 
 

 
q; pb1 

 
rd. 20 - 
50 m 3) 

 
A: im Mittel rd. 0,25 l/s 3) 

im Bereich der Einläufe 

 
Lindach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
35,205 

 
Trockenhaltung der 
Baugruben für 
Brückenwiderlager des 
Rad- und Gehweges 
über die Lindach 

 
q; pb1 

 
ca. 0,5 m 

unter Baugru-
bensohle 

 
 

ca. 10 - 
15 m 1) 

 
A: im Mittel rd. 0,25 l/s 1) 

 
Lindach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
35,935 - 
36,092 

 
im Mittel ca. 

15 m 

 
A: im Mittel ca. 0,4 l/s 
B: im Mittel ca. 0,1 l/s 

 
Lindach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
36,092 - 
37,185 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für NBS-Ein-
schnitt 2 

 
q, al1, tc2, 
tc 1 und 
pb2 

 
bis zu  
ca. 5,2 m 5) 6) 

 
im Mittel ca. 

19 m 

 
A: im Mittel ca. 5,0 l/s 
B: im Mittel ca. 0,8 l/s 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
36,980 - 
37,085 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für 
Stauraumkanal 

 
q; pb2 

 
ca. 10 m 

 
A: im Mittel rd. 0,25 l/s 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
36,990 - 
37,065 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für 
Dichtungskern des 
Erddammes 

 
q; tc1/pb2 

 
 
 

ca. 0,5 m 
unter Baugru-

bensohle 
 

 
rd. 10 m 2) 

 
A: im Mittel ������O�V 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
a): Planfeststellungsunterlagen 

Teil A Technische Planung 
Erläuterungsbericht, Bauwerks- 
verzeichnis und Anlagen A 7 - A 9, 
A 11 - A 15 bzw. A 11-A -  
A 15-A 

 
b): Planfeststellungsunterlagen 

Teil C Umweltbelange 
Erläuterungsbericht Hydrogeologie 
und Wasserwirtschaft 

 
c): Planfestellungsunterlagen 

Teil A Technische Planung 
Anlagen A 1 - A 6, A 10,  
A 16 -  A 19b 
Teil C Umweltbelange 
Anlagen C 2, C 19 
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Strek- 
kenab- 
schnitt 

(km) 

 
Zweck der  
Maßnahme 

 
Betroffene  

geologi-
sche  

Schichten 

 
Voraussicht-

liche Tiefe der 
Grundwasser-

absenkung (Ab-
senkziel) 

 
Voraus-

sichtliche 
Reichweite 
der Grund-

wasser-
absenkung 

 
Prognostizierte Wasser-
ableitungsmenge 5) 
A: kurzfristig / mittelfristig
B: langfristig 

 
Einlei- 
tungs- 
stelle/ 

Vorfluter 7) 

 
Beginn 
der Be-
nutzung 

8) 

 
Dauer 

der Be-
nutzung 

 
Fundstellen für 
a) bauliche Gestaltung der erforder- 

lichen Anlagen 
b) erwartete Wasserqualität mit Hin- 

weis auf erforderliche 
Reinigungsmaßnahmen 

c) sonstige Pläne und Unterlagen  
 
37,065 - 
37,270 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für 
Stauwand (Winkels-
tützmauer) 

 
q; tc1/pb2 

 
bis zu ca.  
7,8 m 5) 6) 

 
ca. 10 m 
(Baugrube 
für Funda-
ment) bis 
ca. 22 m 
(Baugrube 
für Sporn) 

 
A: im Mittel ������O�V 
 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
36,151 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für Brücken-
pfeiler der SÜ Holzma-
dener Straße 
 

 
tc2/tc1 

 
bis zu ca.  
1,5 m 5) 6) 7) 

 
ca. 2 m 

 
A: im Mittel ������O�V 

 

 
Lindach 
und/oder 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
36,090 - 
36,165 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für den 
Pfahlkopfbalken der 
Stützmauer 
(Bohrpfahlwand) 
 

 
tc2/tc1 

 
bis zu  

ca. 2 m 5) 6) 
 

 
ca. 3 m 

 
A: im Mittel < 0,1 l/s 

 
Lindach, 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
37,185 - 
37,223 

 
Trockenhaltung der 
Baufläche bei Boden-
austauschmaßnahmen,  
NBS-Damm  2 

 
q, al1 und 
pb2 

 
ca. 0,5 m 

unter Baugru-
bensohle 

 
bis zu 

rd. 5 m 2) 

 
A: im Mittel rd. 0,2 l/s 2) 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
a): Planfeststellungsunterlagen 

Teil A Technische Planung 
Erläuterungsbericht, Bauwerks- 
verzeichnis und Anlagen A 7 - A 9, 
A 11 - A 15 bzw. A 11-A -  
A 15-A 

 
b): Planfeststellungsunterlagen 

Teil C Umweltbelange 
Erläuterungsbericht Hydrogeologie 
und Wasserwirtschaft 

 
c): Planfestellungsunterlagen 

Teil A Technische Planung 
Anlagen A 1 - A 6, A 10,  
A 16 -  A 19b 
Teil C Umweltbelange 
Anlagen C 2, C 19 
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Strek- 
kenab- 
schnitt 

(km) 

 
Zweck der  
Maßnahme 

 
Betroffene  

geologi-
sche  

Schichten 

 
Voraussicht-

liche Tiefe der 
Grundwasser-

absenkung (Ab-
senkziel) 

 
Voraus-

sichtliche 
Reichweite 
der Grund-

wasser-
absenkung 

 
Prognostizierte Wasser-
ableitungsmenge 5) 
A: kurzfristig / mittelfristig
B: langfristig 

 
Einlei- 
tungs- 
stelle/ 

Vorfluter 7) 

 
Beginn 
der Be-
nutzung 

8) 

 
Dauer 

der Be-
nutzung 

 
Fundstellen für 
a) bauliche Gestaltung der erforder- 

lichen Anlagen 
b) erwartete Wasserqualität mit Hin- 

weis auf erforderliche 
Reinigungsmaßnahmen 

c) sonstige Pläne und Unterlagen  
 
37,170 
37,130 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für offenes 
Tosbecken mit 
Stützwand 

 
q; al1 

 
ca. 0,5 m 

unter Bau- 
grubensohle 

 
ca. 10 15 m 

1) 

 
A: im Mittel ��0,1 0,6 l/s 1) 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
37,175 - 
37,205 

37,205 - 
37,213 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für Hoch- 
wasserentlastungs- 
durchlaß anlage 
(Einlaufbauwerk) 

 
q; al1 

 
bis zu  

ca. 2 3,5 m 5) 6) 

 
ca. 6 17 m 

 
A: im Mittel ��0,1 0,25 l/s 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
37,180 
37,218 - 
37,255 

 
Trockenhaltung der  
Baugrube für Grund- 
ablaß-Einlaufbauwerk 
Seebach 

 
q; al1 

 
bis zu  

ca. 1,5 3,5 m 5) 6) 

 
ca. 5 15 m 

 
A: im Mittel ��0,1 0,3 l/s 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
37,200 

37,150 - 
37,215 

 
Trockenhaltung der  
Baugruben f. Brücken-
widerlager u. 
-mittelpfeiler der SÜ 
Rastplatz Aichelberg 

 
q, al1 und 
pb2 

 
bis zu  

ca. 2,5 2,8 m 5) 6) 

 
ca. 6 12 m 

 
A: im Mittel ��0,1 0,2 l/s 

je Baugrube 
(bei Flachgründung) 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
37,175 - 
37,230 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für den 
Pfahlkopfbalken der 
Stützmauer 
(Bohrpfahlwand) 

 
q, al1 
und pb2 

 
bis zu  

ca. 1 m 5) 6) 

 
ca. 2 m 

 
A: < 0,1 l/s 

(bei HW-Verhältnissen) 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
a): Planfeststellungsunterlagen 

Teil A Technische Planung 
Erläuterungsbericht, Bauwerks- 
verzeichnis und Anlagen A 7 - A 9, 
A 11 - A 15 bzw. A 11-A -  
A 15-A 
Ergänzungsverfahren: 
Erläuterungsbericht, Bauwerks- 
verzeichnis und  
Anlagen A 4 - A 11 

 
b): Planfeststellungsunterlagen 

Teil C Umweltbelange 
Erläuterungsbericht Hydrogeologie 
und Wasserwirtschaft 

 
c): Planfestellungsunterlagen 

Teil A Technische Planung 
Anlagen A 1 - A 6, A 10,  
A 16 -  A 19b 
Ergänzungsverfahren: 
Erläuterungsbericht, Bauwerks- 
verzeichnis und  
Anlagen A 1 - A 3, A 12 - 14 
Teil C Umweltbelange 
Anlagen C 2, C 19 
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Strek- 
kenab- 
schnitt 

(km) 

 
Zweck der  
Maßnahme 

 
Betroffene  

geologi-
sche  

Schichten 

 
Voraussicht-

liche Tiefe der 
Grundwasser-

absenkung (Ab-
senkziel) 

 
Voraus-

sichtliche 
Reichweite 
der Grund-

wasser-
absenkung 

 
Prognostizierte Wasser-
ableitungsmenge 5) 
A: kurzfristig / mittelfristig
B: langfristig 

 
Einlei- 
tungs- 
stelle/ 

Vorfluter 7) 

 
Beginn 
der Be-
nutzung 

8) 

 
Dauer 

der Be-
nutzung 

 
Fundstellen für 
a) bauliche Gestaltung der erforder- 

lichen Anlagen 
b) erwartete Wasserqualität mit Hin- 

weis auf erforderliche 
Reinigungsmaßnahmen 

c) sonstige Pläne und Unterlagen  
 
37,137 - 
37,218 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für Seebach-
ableitung DN 2000 mit 
Belichtungsschacht 

 
q; al1 

 
bis zu 2,5 m 5) 

 
ca. 10 m 

 
A: im Mittel 0,4 l/s 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
37,164 - 
37,205 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für Ablauf-
stollen Hochwasser-
entlastungsanlage 

 
q; al1 

 
bis zu 3,5 m5) 

 
ca. 15 m 

 
A: im Mittel 0,6 l/s 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
37,196 - 
37,224 

 
Trockenhaltung Bau-
grube für Verbindungs-
kanal Grundablaß-
HWEA 

 
q 

 
bis zu 1,2 m 5) 

 
ca. 5 m 

 
A: im Mittel ����O�V 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
37,048 -  
37,068 

 
Trockenhaltung der 
Baugruben für Wirt-
schaftswegbrücke über 
Seebach 

 
qw; al1 

 
bis zu 3,5 m 5) 

 
ca. 15 m 

 
A: im Mittel ����O�V� 
(pro Baugrube) 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
a): Ergänzungsverfahren: 

Teil A Technische Planung 
Erläuterungsbericht, Bauwerks- 
verzeichnis und  
Anlagen A 4 - A 11 

 
b): - 
 
c): Ergänzungsverfahren: 

Teil A Technische Planung 
Anlagen A 1 - A 3, A 12 - 14 
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Strek- 
kenab- 
schnitt 

(km) 

 
Zweck der  
Maßnahme 

 
Betroffene  

geologi-
sche  

Schichten 

 
Voraussicht-

liche Tiefe der 
Grundwasser-

absenkung (Ab-
senkziel) 

 
Voraus-

sichtliche 
Reichweite 
der Grund-

wasser-
absenkung 

 
Prognostizierte Wasser-
ableitungsmenge 5) 
A: kurzfristig / mittelfristig
B: langfristig 

 
Einlei- 
tungs- 
stelle/ 

Vorfluter 7) 

 
Beginn 
der Be-
nutzung 

8) 

 
Dauer 

der Be-
nutzung 

 
Fundstellen für 
a) bauliche Gestaltung der erforder- 

lichen Anlagen 
b) erwartete Wasserqualität mit Hin- 

weis auf erforderliche 
Reinigungsmaßnahmen 

c) sonstige Pläne und Unterlagen  
 
37,223 - 
37,475 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube (offene Bau-
weise) für den Eisen-
bahntunnel zur Unter-
fahrung des BAB-Rast-
platzes “Vor dem Ai-
chelberg” 

 
q; tc1/pb2 

 
bis zu  

ca. 7,5 m 5) 6) 
 

 
im Mittel 
ca. 3 m 

 
A: im Mittel �����O/s 

(in Abhängigkeit vom 
Grad der Gebirgsklüf 
tigkeit lokal auch hö 
her) 

 
Seebach 

 
- 

 
< 2 

Jahre 

 
37,260 

 
Trockenhaltung der 
Baugruben für 
Brückenwiderlager und  
-mittelpfeiler der Wirt-
schaftswegbrücke über 
den  
Seebach 

 
tc1/pb2 

 
bis zu  

ca. 4 m 5) 6) 

 
ca. 9 m 

 
A: im Mittel ������O�V 

je Baugrube 
(bei Flachgründung) 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
37,475 - 
37,698 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für Trogbau-
werk 

 
q; tc2/tc1 

 
bis zu 

ca. 8,8 m 5) 6) 

 
im Mittel 
ca. 8 m 

 
A: im Mittel ca. 1 l/s 
B: im Mittel ca. 0,1 l/s 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
37,698 - 
38,055 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für den NBS-
Einschnitt 3 

 
q; tc2/tc1 

 
bis zu  

ca. 6,5 m 5) 6) 

 
im Mittel ca. 

4 m 

 
A: im Mittel ca. 0,8 l/s 
B: im Mittel ca. 0,7 l/s 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
37,493 - 
37,580 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für 
Stauraumkanal 

 
q; tc1 

 
ca. 8 m 

 
A: im Mittel rd. 0,15 l/s 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
38,045 - 
38,085 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für Regen-
rückhaltebecken beim 
Seehaldenbach 

 
q; tc2/tc1 

 
 
 

ca. 0,5 m 
unter Bau- 

grubensohle 
 

rd. 10 m 4) 
 
A: im Mittel ������O�V�4) 

 
Seebach/ 
Seehalden-
bach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
a): Planfeststellungsunterlagen 

Teil A Technische Planung 
Erläuterungsbericht, Bauwerks- 
verzeichnis und Anlagen A 7 - A 9, 
A 11 - A 15 bzw. A 11-A -  
A 15-A 

 
b): Planfeststellungsunterlagen 

Teil C Umweltbelange 
Erläuterungsbericht Hydrogeologie 
und Wasserwirtschaft 

 
c): Planfestellungsunterlagen 

Teil A Technische Planung 
Anlagen A 1 - A 6, A 10,  
A 16 -  A 19b 
Teil C Umweltbelange 
Anlagen C 2, C 19 
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Strek- 
kenab- 
schnitt 

(km) 

 
Zweck der  
Maßnahme 

 
Betroffene  

geologi-
sche  

Schichten 

 
Voraussicht-

liche Tiefe der 
Grundwasser-

absenkung (Ab-
senkziel) 

 
Voraus-

sichtliche 
Reichweite 
der Grund-

wasser-
absenkung 

 
Prognostizierte Wasser-
ableitungsmenge 5) 
A: kurzfristig / mittelfristig
B: langfristig 

 
Einlei- 
tungs- 
stelle/ 

Vorfluter 7) 

 
Beginn 
der Be-
nutzung 

8) 

 
Dauer 

der Be-
nutzung 

 
Fundstellen für 
a) bauliche Gestaltung der erforder- 

lichen Anlagen 
b) erwartete Wasserqualität mit Hin- 

weis auf erforderliche 
Reinigungsmaßnahmen 

c) sonstige Pläne und Unterlagen  
 
38,055 - 
38,080 

 
Trockenhaltung der 
Baufläche bei Boden-
austauschmaßnahmen,  
NBS-Damm 3 

 
q; tc2/tc1 

 
ca. 0,5 m 

unter Bau- 
grubensohle 

 
bis zu 

rd. 15 m 2) 

 
A: im Mittel < 0,1 l/s 2) 

 
Seehalden-

bach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
38,060 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für den 
Durchlaß Seehalden-
bach 

 
q; tc2/tc1 

 
bis zu  

ca. 2,5 m 5) 6) 

 
ca. 2 m 

 
A: im Mittel ������O�V 

bis ������O�V 

 
Seehalden-

bach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
38,080 - 
38,225 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für den 
NBS-Einschnitt 4 
bei HW-Verhältnissen 

 
tc2/tc1 

 
ca. 1 - 2 m 2) 

 
A: im Mittel ������O�V�2) 

 
Seehalden-

bach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
38,225 - 
39,170 

 
Trockenhaltung der 
Baufläche bei Boden-
austauschmaßnahmen, 
NBS-Damm 4 

 
q; al1 und 
tc2/tc1 

 
 
 
 

ca. 0,5 m 
unter Bau- 

grubensohle 
 

bis zu 
rd. 15 m 2) 

 
A: im Mittel rd. 0,35 l/s 2) 

auf 50 m Länge 

 
Seebach 
bzw. See- 

haldenbach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
38,730 

 
Trockenhaltung der 
Baugruben für 
Brückenwiderlager und 
-pfeiler der  
EÜ L 1214 

 
q; al1 

 
bis zu  

ca. 3 m 5) 6) 

 
ca. 3 m 

 
A:  im Mittel ������O�V 

bis ������O�V 
(Spundwandkästen) 
je Baugrube 

 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
a): Planfeststellungsunterlagen 

Teil A Technische Planung 
Erläuterungsbericht, Bauwerks- 
verzeichnis und Anlagen A 7 - A 9, 
A 11 - A 15 bzw. A 11-A -  
A 15-A 

 
b): Planfeststellungsunterlagen 

Teil C Umweltbelange 
Erläuterungsbericht Hydrogeologie 
und Wasserwirtschaft 

 
c): Planfestellungsunterlagen 

Teil A Technische Planung 
Anlagen A 1 - A 6, A 10,  
A 16 -  A 19b 
Teil C Umweltbelange 
Anlagen C 2, C 19 
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Strek- 
kenab- 
schnitt 

(km) 

 
Zweck der  
Maßnahme 

 
Betroffene  

geologi-
sche  

Schichten 

 
Voraussicht-

liche Tiefe der 
Grundwasser-

absenkung (Ab-
senkziel) 

 
Voraus-

sichtliche 
Reichweite 
der Grund-

wasser-
absenkung 

 
Prognostizierte Wasser-
ableitungsmenge 5) 
A: kurzfristig / mittelfristig
B: langfristig 

 
Einlei- 
tungs- 
stelle/ 

Vorfluter 7) 

 
Beginn 
der Be-
nutzung 

8) 

 
Dauer 

der Be-
nutzung 

 
Fundstellen für 
a) bauliche Gestaltung der erforder- 

lichen Anlagen 
b) erwartete Wasserqualität mit Hin- 

weis auf erforderliche 
Reinigungsmaßnahmen 

c) sonstige Pläne und Unterlagen  
 
38,985 - 
39,068 

 
Trockenhaltung der 
Baufläche bei sehr 
tiefreichenden Bo- 
denaustauschmaß- 
nahmen, Stützbauwerk 
(Gabionenwand) 

 
q; al1 

 
ca. 2 m 2) 

 
A: im Mittel ������O�V�2) 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
38,545 - 
38,555 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für Regen-
rückhaltebecken bei 
der L 1214 

 
q; al1/tc2 

 
 
 
 
 

ca. 0,5 m 
unter Bau- 

grubensohle 
 

 
ca. 10 - 
20 m 4) 

 
A: im Mittel ������O�V�4) 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
39,170 - 
39,270 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für NBS-Ein-
schnitt 5 

 
q; al1 

 
bis zu 

ca. 5,5 m 5) 6) 

 
im Mittel ca. 

3 m 

 
A: im Mittel ca. 1,3 l/s 
B: im Mittel ca. 0,4 l/s 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
39,150 - 
39,270 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für den 
Pfahlkopfbalken der 
Stützmauer (Bohr- 
pfahlwand) 

 
q; al1 

 
ca. 2 m 1), 2) 

 
A: im Mittel ������O�V�1), 2) 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
39,160 - 
39,190 

 
Trockenhaltung der 
Baugrube für Regen-
rückhaltebecken beim 
Portal Tunnel Albauf-
stieg 

 
q; al1 

 
ca. 2 m 4) 

 
A: im Mittel ������O�V�4) 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
39,107 - 
39,380 

 
Verlegung des See-
baches 

 
q; al1 

 
 
 
 
 

ca. 0,5 m 
unter Bau- 

grubensohle 

 
ca. 1 - 
2 m 3) 

 
A: im Mittel ������O�V� 

im Bereich der Durch 
lässe 

 
Seebach 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
a): Planfeststellungsunterlagen 

Teil A Technische Planung 
Erläuterungsbericht, Bauwerks- 
verzeichnis und Anlagen A 7 - 
A 9, A 11 - A 15 bzw. A 11-A - 
A 15-A 

 
b): Planfeststellungsunterlagen 

Teil C Umweltbelange 
Erläuterungsbericht Hydrogeologie 
und Wasserwirtschaft 

 
c): Planfestellungsunterlagen 

Teil A Technische Planung 
Anlagen A 1 - A 6, A 10,  
A 16 -  A 19b 
Teil C Umweltbelange 
Anlagen C 2, C 19 
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Legende: 
 
q Quartär 
al Aalenium 
tc Toarcium 
pb Pliensbachium 
k. A. keine Angabe möglich 
 
 
1) abhängig von Gründungsart und -tiefe bzw. Baugrubenausführung 
2) abhängig von Tiefe der Bodenaustauschmaßnahmen 
3) abhängig von Baukonzeption und Baugruben- bzw. Gewässerbettausführung 
4) abhängig von Tiefenlage der Beckensohle und Gründungsniveau des Auslaßbauwerkes 
5) Wert laut Angabe des Fachgutachters Geologie, Hydrogeologie und Wasserwirtschaft (igi) 
6) Bei MW-Verhältnissen (Stichtag: 25.07.1996) 
7) Die endgültige Lage der bauzeitlichen Einleitstelle wird rechtzeitig vor Baubeginn mit den Fachbehörden abgestimmt. 
8) Im Bereich dieses Planfeststellungsabschnittes nicht relevant. 

 
 
Hinweis: Die in den Tabellen 1a und 1b angegebenen Reichweiten der Grundwasserabsenkungen in den geschichteten i. allg. schwach bis sehr 

schwach durchlässigen Gesteinen des Braunen bzw. des Schwarzen Juras, wurden mit gängigen Berechnungsverfahren [SICHARDT] 
rechnerisch ermittelt; sie stellen aus fachtechnischer Sicht entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand die bestmöglich verfügbaren 
Kenngrößen zur Abschätzung der wasserwirtschaftlichen Auswirkungen des Vorhabens dar und sind mit den Fachbehörden abgestimmt. 
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Tab. 1b: Wasserrechtlicher Tatbestand: Gewässerbenutzung nach § 3, Abs. 1 Nr. 6 WHG (dauerhaftes Entnehmen, Zutagefördern, 
Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser) - Übersicht 

 
Hinweis: Die Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu dem v.g. wasserrechtlichen Tatbestand und dient der Ergänzung des Anhanges 

Wasserrechtliche Tatbestände des Erläuterungsberichtes zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft. Die Angaben sind daher nur im 
Zusammenhang mit den vorgenannten Unterlagen zu verwenden. 

 
 
Strecken- 
abschnitt 

(km) 

 
Zweck der  
Maßnahme 

 
Betroffene  

geologi-
sche  

Schichten 

 
Voraussichtliche 
Tiefe der Grund- 

wasserabsenkung 
(Absenkziel) bei 

MW-Verhältnissen 

 
Voraussichtliche 
Reichweite der 
Grundwasser-

absenkung 

 
Prognostizierte Wasser-

ableitungsmenge 
 
A: kurzfristig / mittelfristig
B: langfristig 

 
Einleitungs- 

stelle / Vorfluter 
(Flur-Nr.) 

 
Fundstellen für 
a) bauliche Gestaltung der erforderlichen 
  Anlagen 
b) erwartete Wasserqualität mit Hin- 

weis auf erfordliche Reinigungs- 
maßnahmen 

c) sonstige Pläne und Unterlagen  

 
34,252 - 
34,904 

 
Trockenhaltung  
(Tiefenentwässerung) 
des NBS-Einschnittes 1 

 
pb2/pb1 

 
bis zu  
ca. 7,5 m 

 
im Mittel 
ca. 17 m 

 
A: im Mittel ca. 3,2 l/s 1) 
B: im Mittel ca. 0,4 l/s 1) 

 
Lindach 
(3753) 

 
35,935 - 
36,092 

 
Trockenhaltung  
(Tiefenentwässerung) 
des NBS-Einschnittes 2 

 
q, al1, tc2, 
tc 1 und pb2 

 
bis zu  
ca. 5,2 m 

 
im Mittel 
ca. 15 m 

 
A: im Mittel ca. 0,4 l/s 
B: im Mittel ca. 0,1 l/s 

 
Weg-Seiten- 

graben 
(4109) 

 
36,092 - 
37,185 

37,183 

 
Trockenhaltung 
(Tiefenentwässerung) 
des NBS-Einschnittes 2 

 
q, al1, tc2, 
tc 1 und pb2 

 
bis zu 
ca. 5,2 m 

 
im Mittel 
ca. 19 m 

 
A: im Mittel ca. 5 l/s 
B: im Mittel ca. 0,8 l/s 

 
Seebach 
(4242) 

 
36,090 - 
36,165 

 
Vermeidung eines mögl. 
BAB seitigen GW-Auf-
staues im W’ 
Stützwandbereich 
(GW-Spiegelbegren-
zungssystem) 

 
tc2/tc1 

 
natürliche GW-
Spiegelhöhe 

 
bei Wasserspie-
gellagen über MW 
wenige Meter 

 
bei Wasserspiegellagen 
über MW 
A: im Mittel ca. 0,1 l/s 
B: - 

 
NBS-Entwässe-

rung 

 
a): Planfeststellungsunterlagen 

Teil A Technische Planung 
Erläuterungsbericht, Bauwerks- 
verzeichnis und Anlagen A 7 - A 9, 
 A 11 - A 15 bzw. A 11-A - A 15-A 
Ergänzungsverfahren: 
Anlagen A 4 - A 11 

 
b): Planfeststellungsunterlagen 

Teil C Umweltbelange 
Erläuterungsbericht Hydrogeologie und 
Wasserwirtschaft 
 

c): Planfestellungsunterlagen 
Teil A Technische Planung 
Anlagen A 1 - A 6, A 10, A 16 - 
 A 19b 
Ergänzungsverfahren: 
Anlagen A 1 - A 3, A 12 - 14 
Teil C Umweltbelange 
Anlagen C 2, C 19 

 
d) Ergänzende Unterlagen zur Planfeststel 

lung 
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Strecken- 
abschnitt 

(km) 

 
Zweck der  
Maßnahme 

 
Betroffene  

geologi-
sche  

Schichten 

 
Voraussichtliche 
Tiefe der Grund- 

wasserabsenkung 
(Absenkziel) bei 

MW-Verhältnissen 

 
Voraussichtliche 
Reichweite der 
Grundwasser-

absenkung 

 
Prognostizierte Wasser-

ableitungsmenge 
 
A: kurzfristig / mittelfristig
B: langfristig 

 
Einleitungs- 

stelle / Vorfluter 
(Flur-Nr.) 

 
Fundstellen für 
a) bauliche Gestaltung der erforderlichen 
  Anlagen 
b) erwartete Wasserqualität mit Hin- 

weis auf erfordliche Reinigungs- 
maßnahmen 

c) sonstige Pläne und Unterlagen  

 
37,223 - 
37,475 

 
Trockenhaltung des 
Tunnels zur Unterfah-
rung des BAB-Rastplat-
zes “Vor dem Aichel-
berg” bei HW-Verhält-
nissen 

 
q; tc1/pb2 

 
auf Niveau der Si-
cherheitsdrainage 
S‘: 371,6 - 

371,7 m NN 
N‘: 369,5 -  

369,6 m NN 

 
bei Wasserspie-
gellagen über MW 
wenige Meter 

 
bei Wasserspiegellagen 
über MW 
A: im Mittel < 0,1 l/s 
B: im Mittel < 0,1 l/s 

 
Seebach 
(4242) 

 
37,475 - 
37,698 

 
Grundwasserspiegel-
begrenzung Trogbau-
werk 

 
q; tc2/tc1 

 
bis zu 
ca. 5,5 m 

 
im Mittel 
ca. 7,5 m 

 
A: im Mittel ca. 0,5 l/s 
B: im Mittel ca. 0,1 l/s 

 
Seebach 
(4242) 

 
37,698 - 
37,830 

 
Trockenhaltung (Tiefen-
entwässerung) des 
NBS-Einschnittes 3 

 
q; tc2/tc1 

 
bis zu 
ca. 6,5 m 

 
im Mittel 
ca. 4 m 

 
A: im Mittel ca. 0,4 l/s 
B: im Mittel ca. 0,1 l/s 

 
Seebach 
(4242) 

 
37,830 - 
38,055 

 
Trockenhaltung (Tiefen-
entwässerung) des 
NBS-Einschnittes 3 

 
q; tc2/tc1 

 
bis zu 
ca. 4 m 

 
im Mittel 
ca. 2 m 

 
A: im Mittel ca. 0,5 l/s 
B: im Mittel ca. 0,5 l/s 

 
Seebach 

 
38,080 - 
38,225 

 
Trockenhaltung (Tiefen-
entwässerung) des 
NBS-Einschnittes 4 bei 
HW-Verhältnissen 

 
tc2/tc1 

 
auf Sohlniveau der 
Tiefendrainage 
412,5 - 415,0 m NN 

 
bei Wasserspie-
gellagen über MW 
wenige Meter 

 
bei Wasserspiegellagen 
über MW 
A: im Mittel ca. 0,1 l/s 
B: - 

 
Seehaldenbach 
(über Regenrück-
haltebecken BV-
Nr. 8.97) 

 
39,170 - 
39,270 

 
Trockenhaltung (Tiefen-
entwässerung) des 
NBS-Einschnittes 5 

 
q; al1 

 
bis zu 
ca. 5,5 m 

 
im Mittel 
ca. 3 m 

 
A: im Mittel ca. 1,3 l/s 
B: im Mittel ca. 0,4 l/s 

 
Seebach 

 
a): Planfeststellungsunterlagen 

Teil A Technische Planung 
Erläuterungsbericht, Bauwerks- 
verzeichnis und Anlagen A 7 - A 9, 
A 11 - A 15 bzw. A 11-A - A 15-A 

 
b): Planfeststellungsunterlagen 

Teil C Umweltbelange 
Erläuterungsbericht Hydrogeologie und 
Wasserwirtschaft 
 

c): Planfestellungsunterlagen 
Teil A Technische Planung 
Anlagen A 1 - A 6, A 10, A 16 - 
 A 19b 
Teil C Umweltbelange 
Anlagen C 2, C 19 
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Legende: 
q Quartär   BV-Nr. Bauwerksverzeichnis-Nummer 
al Aalenium   GW Grundwasser 
tc Toarcium 
pb Pliensbachium 
 
 
1) Zur Minimierung der Eingriffe in den Grundwasserhaushalt erfolgt in Abhängigkeit von den örtlichen 

Verhältnissen eine Versickerung des anfallenden Grundwassers in Streckenabschnitten oberhalb des 
Grundwasserspiegels (vgl. Tab. 2b) 

 

 
Hinweis: Die in den Tabellen 1a und 1b angegebenen Reichweiten der Grundwasserabsenkungen in den geschichteten i. allg. schwach bis sehr 

schwach durchlässigen Gesteinen des Braunen bzw. des Schwarzen Juras, wurden mit gängigen Berechnungsverfahren [SICHARDT] 
rechnerisch ermittelt; sie stellen aus fachtechnischer Sicht entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand die bestmöglich verfügbaren 
Kenngrößen zur Abschätzung der wasserwirtschaftlichen Auswirkungen des Vorhabens dar und sind mit den Fachbehörden abgestimmt. 
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Tab. 4a: Wasserrechtlicher Tatbestand: Gewässerbenutzung nach § 3, Abs. 1, Ziffer 4 WHG (bauzeitliches Einleiten von Stoffen in 
oberirdische Gewässer) - Übersicht 

 
Hinweis: Die Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu dem v.g. wasserrechtlichen Tatbestand und dient der Ergänzung des Anhanges 

Wasserrechtliche Tatbestände des Erläuterungsberichtes zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft. Die Angaben sind daher nur im 
Zusammenhang mit den vorgenannten Unterlagen zu verwenden. 

 
 
Strek- 
kenab- 
schnitt 

(km) 

 
Vor- 

fluter 5) 

 
Herkunft 

des 
Wassers 

 
 Prognostizierte Grund- 
 wasserableitungsmenge 
A) kurzfristig / mittelfristig 
B) langfristig 

 
prognosti-

zierte Ober-
flächenwas
sermenge 

r = 15, n =18) 

 
Beginn 

der 
Benut-
zung 6) 

 
Dauer 

der Be-
nutzung 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters 
b) bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
34,252 - 
34,940 

 
Lindach 

 
GW pb2/pb1 
NBS-Einschnitt 1 

 
A) ca. 3,2 l/s 
B) ca. 0,4 l/s 

 
rd. 20 l/s 7) 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 1+2 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       -BWV:  1.1 

 
34,822 - 
34,895 

 
Lindach 

 
GW q/pb1 
Stauraumkanal 

 
A) ca. 0,1 l/s 

 
rd. 4 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 2 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       -BWV: 8.179 

 
34,998 

 
Lindach 

 
GW q/pb1 
EÜ Lindach 

 
A) rd. 1 l/s (je Baugrube) 1) 

 
rd. 1 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 5, Bl. 2 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       -BWV: 5.1 

 
35,015 - 
35,935 

 
Lindach 

 
GW q/pb2/pb1 
NBS-Damm 1 

 
A) rd. 1 l/s 2)  

(auf 50 m Länge) 

 
rd. 28 l/s 7) 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 2+3 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       -BWV: 1.1 

 
35,814 

 
Lindach 

 
GW q/pb2/pb1 
EÜ L 1200 

 
A) ca. 0,1 l/s 1) 

 
rd. 1 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 5, Bl. 3 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       -BWV: 5.3 

 
35,112 - 
35,460 

 
Lindach 

 
GW q/pb1 
Gewässerverlegung 
Lindach 

 
A) rd. 0,25 l/s 3) 

(im Bereich der Einläufe) 

 
- 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 2 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       -BWV: 8.170 
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Strek- 
kenab- 
schnitt 

(km) 

 
Vor- 

fluter 5) 

 
Herkunft 

des 
Wassers 

 
 Prognostizierte Grund- 
 wasserableitungsmenge 
A) kurzfristig / mittelfristig 
B) langfristig 

 
prognosti-

zierte Ober-
flächenwas
sermenge 

r = 15, n =18) 

 
Beginn 

der 
Benut-
zung 6) 

 
Dauer 

der Be-
nutzung 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters 
b) bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
35,205 

 
Lindach 

 
GW q/pb1 
Steg über Lindach 

 
A)  rd. 0,25 l/s 1) 

 
rd. 0,5 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 5, Bl. 2 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       -BWV: 5.2 

 
35,935 - 
36,092 

 
Lindach 

 
A)  ca. 0,4 l/s 
B)  ca. 0,1 l/s 
 

 
rd. 16 l/s 7) 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
36,092 - 
37,185 

 
See-
bach 

 
GW q/al1/tc2 
      tc1/pb2 
NBS-Einschnitt 2 

 
A) ca. 5,0 l/s 
B) ca. 0,8 l/s 

 
rd. 24 l/s 7) 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 3+4 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 1.1  

 
36,980 - 
37,085 

 
See-
bach 

 
GW q/pb2 
Stauraumkanal 

 
A) ca. 0,25 l/s 

 
rd. 6 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 4 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 8.191 

 
36,990 - 
37,065 

 
See-
bach 

 
GW q/tc1/pb2 
Dammbasis 

 
A)  ������O�V 

 
rd. 20 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 4 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 8.161 

 
37,065 - 
 37,270 

 
See-
bach 

 
GW q/tc1/pb2 
Stauwandbasis 

 
A)  ������O�V 

 
rd. 8 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 15-A, Bl. 8 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 8.163 

 
36,151 

 
Lindach/ 

See-
bach 

 
GW tc2/tc1 
StÜ Holzmadener 
Straße 

 
A) < 0,1 l/s 

 
rd. 2 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 5, Bl. 3 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 5.4 

 
36,090 - 
36,165 

 
Lindach/ 

See-
bach 

 
GW tc2/tc1 
Bohrpfahlwand 

 
A) < 0,1 l/s 

 
rd. 2 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 5, Bl. 3 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 5.12 

 
37,048 - 
37,068 

 
See-
bach 

 
GW q, al1 
Wirtschaftsweg- 
brücke (nördlich der 
BAB A8) 

 
A) ca. 2 l/s 

 
rd. 0,5 l/s 
(pro Bau- 

grube) 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: Anlagen A2, Blatt 1  

  BWV: 5.29 
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Strek- 
kenab- 
schnitt 

(km) 

 
Vor- 

fluter 5) 

 
Herkunft 

des 
Wassers 

 
 Prognostizierte Grund- 
 wasserableitungsmenge 
A) kurzfristig / mittelfristig 
B) langfristig 

 
prognosti-

zierte Ober-
flächenwas
sermenge 

r = 15, n =18) 

 
Beginn 

der 
Benut-
zung 6) 

 
Dauer 

der Be-
nutzung 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters 
b) bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
37,137 - 
37,218 

 
See-
bach 

 
GW q, al1 
Seebachableitung 
DN 2000 

 
A) ca. 0,4 l/s 

 
rd. 4 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: Anlagen A 5, Blatt 1 und 2 

  BWV: 8.167 

 
37,164 - 
37,205 

 
See-
bach 

 
GW q, al 1 
Ablaufstollen 
Hochwasserent-
lastungsanlage 

 
A) ca. 0,6 l/s 

 
rd. 5 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: Anlagen A 5, Blatt 1 und 2 

  BWV: 8.166 

 
37,185 - 
37,223 

 
See-
bach 

 
GW q/al1/pb2 
NBS-Damm 2 

 
A)  rd. 0,2 l/s 2) 

 
rd. 8 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 4 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 1.1 
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Strek- 
kenab- 
schnitt 

(km) 

 
Vor- 

fluter 5) 

 
Herkunft 

des 
Wassers 

 
 Prognostizierte Grund- 
 wasserableitungsmenge 
A) kurzfristig / mittelfristig 
B) langfristig 

 
prognosti-

zierte Ober-
flächenwas
sermenge 

r = 15, n =18) 

 
Beginn 

der 
Benut-
zung 6) 

 
Dauer 

der Be-
nutzung 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters 
b) bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
37,170 

37,130 

 
See-
bach 

 
GW q/al1 
Tosbecken mit 
Stützwand 

 
A) ��0,1 0,6 l/s 1) 

 
rd. 2 4,5 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 15-A, Bl. 8 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 8.165 

Ergänzungsverfahren Teil A: Anlagen A 5 Blatt 1 u. 4 
  BWV: 8.165 

 
37,196 - 
37,224 

 
See-
bach 

 
q, al1 
Verbindungskanal 
Grundablass-HWEA 

 
A) ca. 2 l/s 

 
rd. 0,6 l/s 

 
- 

 
1 Jahr 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: Anlagen A 5, Blatt 1 

  BWV: 8.168 

 
37,175 - 
37,205 

37,205 - 
37,213 

 
See-
bach 

 
GW q/al1 
Hochwasserent-
lastungsschachtan-
lage – Einlaufbau-
werk 

 
A)  ��0,1 0,25 l/s 

 
rd. 3 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 15-A, Bl. 8 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 8.166 

Ergänzungsverfahren Teil A: Anlagen A 5 Blatt 1 u. 3 
  BWV: 8.166 

 
37,180 
37,218 - 
37,255 

 
See-
bach 

 
GW q/al1 
Grundablaß RRB 
HRB  
- Einlaufbauwerk 

 
A)  ��0,1 0,3 l/s 

 
rd. 3 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 15-A, Bl. 8 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 8.167 

Ergänzungsverfahren Teil A: Anlagen A 5 Blatt 1 u. 2 
  BWV: 8.167 

 
37,200 

37,150 - 
37,215 

 
See-
bach 

 
GW q/al1/pb2 
Straßenbrücke zum 
Rastplatz Aichel 
berg 

 
A)  ��0,1 0,2 l/s 

(je Baugrube) 

 
rd. 2 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 5, Bl. 4 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 5.5 

Ergänzungsverfahren Teil A: Anlage A 2 Blatt 1 u. A 6 Blatt 4 – 6 
  BWV: 5.5 

 
37,175 - 
37,230 

 
See-
bach 

 
GW q/al1/pb2 
Bohrpfahlwand 

 
A)  < 0,1 l/s 

 
rd. 2 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 5, Bl. 4 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 5.13 

 
37,223 - 
37,475 

 
See-
bach 

 
GW q/tc1/pb2 
Tunnel unter 
BAB-Rastplatz 

 
A)  ������O�V 

 
rd. 24 l/s 7) 

 
- 

 
< 2 

Jahre 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 5, Bl. 5 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 5.7 
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Strek- 
kenab- 
schnitt 

(km) 

 
Vor- 

fluter 5) 

 
Herkunft 

des 
Wassers 

 
 Prognostizierte Grund- 
 wasserableitungsmenge 
A) kurzfristig / mittelfristig 
B) langfristig 

 
prognosti-

zierte Ober-
flächenwas
sermenge 

r = 15, n =18) 

 
Beginn 

der 
Benut-
zung 6) 

 
Dauer 

der Be-
nutzung 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters 
b) bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
37,260 

 
See-
bach 

 
GW q/pb2 
Wirtschaftsweg- 
brücke 

 
A)  � 0,1 l/s 

(je Baugrube) 

 
rd. 2 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 5, Bl. 5 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 5.6 

 
37,475 - 
37,698 

 
See-
bach 

 
GW q/tc2/tc1 
Trogbauwerk 

 
A) ca. 1,0 l/s 
B) ca. 0,1 l/s 

 
rd. 28 l/s 7) 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 5, Bl. 5 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 5.24 

 
37,698 - 
38,055 

 
See-
bach 

 
GW q/tc2/tc1 
NBS-Einschnitt 3 

 
A) ca. 0,8 l/s 
B) ca. 0,7 l/s 

 
rd. 24 l/s 7) 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 5 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 1.1 
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Strek- 
kenab- 
schnitt 

(km) 

 
Vor- 

fluter 5) 

 
Herkunft 

des 
Wassers 

 
 Prognostizierte Grund- 
 wasserableitungsmenge 
A) kurzfristig / mittelfristig 
B) langfristig 

 
prognosti-

zierte Ober-
flächenwas
sermenge 

r = 15, n =18) 

 
Beginn 

der 
Benut-
zung 6) 

 
Dauer 

der Be-
nutzung 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters 
b) bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
37,493 - 
37,580 

 
See-
bach 

 
GW q/tc1 
Stauraumkanal 

 
A) ca. 0,15 l/s 

 
rd. 1,5 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 5 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 8.196 

 
38,045 - 
38,085 

 
See-

halden-
bach 

 
GW q/tc2 
Regenrückhaltebec-
ken 

 
A) ������O�V�4) 

 
rd. 12 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 5 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 8.97 

 
38,055 - 
38,080 

 
See-

halden-
bach 

 
GW q/tc2/tc1 
NBS-Damm 3 

 
A) < 0,1 l/s 2) 

 
rd. 4 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 5 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 1.1 

 
38,060 

 
See-

halden-
bach 

 
GW q/tc2/tc1 
Rechteckdurchlaß 

 
A)  ������- 0,3 l/s 

 
rd. 3 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 5 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 7.16 

 
38,080 - 
38,225 

 
See-

halden-
bach 

 
GW tc2/tc1 
NBS-Einschnitt 4 

 
A) ������O�V�2) 

 
rd. 12 l/s 7) 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 5+6 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 1.1 

 
38,225 - 
39,170 

 
See-
bach/ 
See-

halden-
bach 

 
GW q/al1/tc2/tc1 
NBS-Damm 4 

 
A) rd. 0,35 l/s 2) 

(auf 50 m Länge) 

 
rd. 8 l/s 7) 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 6 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 1.1 

 
38,730 

 
See-
bach 

 
GW q/al1 
EÜ  L 1214 

 
A)  < 1 - < 0,1 l/s 

(je Baugrube) 

 
rd. 2 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 5, Bl. 6 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 5.8 

 
38,985 - 
39,068 

 
See-
bach 

 
GW q/al1 
Gabionenwand 

 
A) ������O�V�2) 

 
rd. 4 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 5, Bl. 7 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 5.16 
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Strek- 
kenab- 
schnitt 

(km) 

 
Vor- 

fluter 5) 

 
Herkunft 

des 
Wassers 

 
 Prognostizierte Grund- 
 wasserableitungsmenge 
A) kurzfristig / mittelfristig 
B) langfristig 

 
prognosti-

zierte Ober-
flächenwas
sermenge 

r = 15, n =18) 

 
Beginn 

der 
Benut-
zung 6) 

 
Dauer 

der Be-
nutzung 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters 
b) bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
38,545 - 
38,555 

 
See-
bach 

 
GW q/al1 
Regenrückhaltebec-
ken 

 
A) ������O�V�4) 

 
rd. 10 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 6 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 8.106 

 
39,170 - 
39,270 

 
See-
bach 

 
GW q/al1 
NBS-Einschnitt 5 

 
A)  ca. 1,3 l/s 
B)  ca. 0,4 l/s 

 
rd. 20 l/s 7) 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 7 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 1.1 

 
39,150 - 
39,270 

 
See-
bach 

 
GW q/al1 
Bohrpfahlwand 

 
A) ������O�V�1), 2) 

 
rd. 3 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 5, Bl. 7 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 5.17 

 
39,160 - 
39,190 

 
See-
bach 

 
GW q/al1 
Regenrückhalte- 
becken 

 
A) ������O�V�4) 

 
rd. 4 l/s 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 7 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 8.121 

 
39,107 - 
39,380 

 
See-
bach 

 
GW q/al1 
Verlegung Seebach 

 
A) ������O�V�3) 

 
- 

 
- 

 
< 1 Jahr 

 
d) PFU-Teil A: Anlage A 11-A, Bl. 7 

       -Teil C: Erläuterung zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       - BWV: 8.177 

 
Legende: 
 
q = Quartär 
al = Aalenium 
tc = Toarcium 
pb = Pliensbachium 
 
BWV = Bauwerksverzeichnis 
PFU = Planfeststellungsunterlagen 
GW = Grundwasser 
EÜ = Eisenbahnüberführung 
RRB = Regenrückhaltebecken 
StÜ = Straßenüberführung 
 
k. A. = keine Angabe möglich 

1) abhängig von Gründungsart und -tiefe bzw. Baugrubenausführung 
2) abhängig von Tiefe der Bodenaustauschmaßnahmen 
3) abhängig von Baukonzeption und Baugruben- bzw. Gewässerbettausführung 
4) abhängig von Tiefenlage der Beckensohle und Gründungsniveau des Auslaßbauwerkes 
5) Die Lage der bauzeitlichen Einleitstelle wird rechtzeitig vor Baubeginn mit den Fachbehörden abgestimmt. 
6) Im Bereich dieses Planfeststellungsabschnittes nicht relevant. 
7) Unter Annahme eines Bemessungsregens von 122 l/(s � ha) und einer durchschnittlichen Breite der 

Erdbaustrecken auf 50 m Bauabschnittslänge 
8) bei Abflußbeiwert  = 0,8 

Für die angegebenen Oberflächenwassermengen gilt eine flußgebietsbezogene Einleitungsobergrenze gemäß den dauerhaft 
genehmigten Einleitungsmengen von 488 l/s bei Einleitung in die Lindach, von 247 l/s bei Einleitung in den Seehaldenbach bzw. von 
625 l/s bei Einleitung in den Seebach. Sofern diese Einleitungsmengen bautechnisch nicht eingehalten werden können, sind in 
Abstimmung mit den Fachbehörden entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Bei Einleitung in Gräben u. ä. ist die hydraulische und 
ökologische Verträglichkeit mit den Fachbehörden abzustimmen. 
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Tab. 4b: Wasserrechtlicher Tatbestand: Gewässerbenutzung nach § 3, Abs. 1 Ziffer 4 WHG (dauerhaftes Einleiten von Stoffen in 
oberirdische Gewässer) - Übersicht 

 
Hinweis: Die Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu dem v.g. wasserrechtlichen Tatbestand und dient der Ergänzung des Anhanges 

Wasserrechtliche Tatbestände des Erläuterungsberichtes zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft. Die Angaben sind daher nur im 
Zusammenhang mit den vorgenannten Unterlagen zu verwenden. 

 
 

Strecken- 
kilometer 

(km) 
der Einleitungsstelle 

 
Vorfluter 

 
Einleitungs-

stelle 
(Flurstücks-

Nr.) 

 
Herkunft 

des  
Wassers 

 
 Wassermenge 
a) r = 15, n = 1,0 
b) r = 15, n = 0,2 
c) Grundwasserablei-

tung 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters 
b)  bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
GW pb2/pb1 
Tiefendrainage 
NBS-Einschnitt 1 

 
c) 3,2 l/s (kurzfristig / mit-

telfristig) 
c) 0,4 l/s (langfristig) 

 
34,915 

 
Lindach 
über RRB 
(V ~ 180 m³) 

 
 
(3753) 

 
OFW 
NBS-Einschnitt 1 

 
b) 55 l/s 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 2 und Anl. A 13-A, Bl. 2 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       BWV: 8.1 - 8.7, 8.178 - 8.182 

 
34,792 

 
Lindach 

 
 
(3757) 

 
OFW 
Seitenablagerung 

 
a) 56 l/s 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 2 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       BWV: 7.1, 8.128, 8.66 

 
34,820 

 
Lindach 

 
 
(3778/1) 

 
OFW 
Seitenablagerung 

 
a) 8 l/s 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 2 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       BWV: 8.67, 8.69 

 
34,846 

 
Lindach 

 
 
(3753) 

 
OFW 
BAB-Entwässerung 
Böschungen 

 
a) 135 l/s * 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 2 

       BWV: 8.129, 8.130 

 
35,035 

 
Lindach 

 
 
(3667) 

 
OFW 
Seitenablagerung 

 
a) 7 l/s 

 
d) PFU-Teil A 11-A, Bl. 2 

        BWV: 8.68 
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Strecken- 
kilometer 

(km) 
der Einleitungsstelle 

 
Vorfluter 

 
Einleitungs-

stelle 
(Flurstücks-

Nr.) 

 
Herkunft 

des  
Wassers 

 
 Wassermenge 
a) r = 15, n = 1,0 
b) r = 15, n = 0,2 
c) Grundwasserablei-

tung 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters 
b)  bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
OFW 
NBS-Damm 1 

 
b) 102 l/s * 

 
35,006 

 
Lindach 
über RRB 
(V ~ 325 m³) 

 
 
(717) 

 
OFW 
Außenböschungen 

 
a) 18 l/s 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl 2 

        BWV: 8.8 - 8.13, 8.15, 8.70, 8.77, 8.131, 
                  8.132, 8.183 - 8.188, 8.208, 8.209 

 
35,232 

 
Lindach 

 
(3676, 3677) 
 
 

 
OFW 
Seitenablagerung 
über Vernässungs-
mulde in die Lindach 

 
a) 49 l/s 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 2 

        BWV: 7.3, 8.71, 8.72, 8.170 
 

 
35,814 

 
Wassergraben 

 
 
(3933) 

 
OFW 
NBS-Damm 1 W’ WL 
EÜ        L 1200 

 
a) 5 l/s 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 3 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 7.6, 8.73 

 
35,822 

 
Wassergraben 

 
 
(3933) 

 
OFW 
NBS-Damm 1 E’ WL 
EÜ       L  1200 

 
a) 53 l/s * 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 3 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 7.7, 7.8, 8.74, 8.75, 8.133 

 
35,947 

 
Graben / Lindach 

 
 
(4109) 

 
GW 
q/al1/tc2/tc1/pb2 
Tiefendränage 
NBS-Einschnitt 2 

 
d) 0,4 l/s (kurzfristig / mit-

telfristig) 
d) 0,1 l/s (langfristig) 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 3 und Anl. A 13-A, Bl. 3 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 8.14, 8.16, 8.76, 8.189 

 
37,041 

37,045 

 
Wassergraben 

 
 
(4195) 

 
OFW 
BAB-Fahrbahn 
Seitenablagerung 

 
a) 298 293 l/s * 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 4 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
       BWV: 8.84, 8.134, 8.135, 8.137 

Ergänzungsverfahren Teil A: Anlage A 8 Blatt 1 
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Strecken- 
kilometer 

(km) 
der Einleitungsstelle 

 
Vorfluter 

 
Einleitungs-

stelle 
(Flurstücks-

Nr.) 

 
Herkunft 

des  
Wassers 

 
 Wassermenge 
a) r = 15, n = 1,0 
b) r = 15, n = 0,2 
c) Grundwasserablei-

tung 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters 
b)  bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
OFW 
NBS-Einschnitt 2 

 
b) 206 253 l/s 

96 l/s gedrosselt 
110 157 l/s ungedrosselt 

 
37,085 

37,080 

 
Seebach 
über RRB 
(V ~ 305 m³) 

 
 
(4242) 

 
GW  
q/al1/tc2/tc1/pb2 
Tiefendrainage 
NBS-Einschnitt 2 

 
c) 5,0 l/s (kurzfristig / mit-

telfristig) 
c) 0,8 l/s (langfristig) 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 4 und Anl. A 13-A, Bl. 4 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 8.18 - 8.25, 8.27, 8.28, 8.78, 8.81, 8.83, 
                  8.85, 8.86, 8.90, 8.136, 8.190 - 8.194, 
                  8.210 

Ergänzungsverfahren Teil A: Anlagen A 8 Blatt 1 und 
A 10 Blatt 1 

 
OFW 
NBS-Einschnitt 3 

 
b) 148 184 l/s 

81 l/s gedrosselt 
67 103 l/s ungedrosselt 

 
OFW 
BAB-Entwässerung 

 
a) 107 126 l/s * 

 
GW q/tc2/tc1 
Tiefendrainage 
NBS-Einschnitt 3 

 
c) 0,4 l/s (kurzfristig / mit-

telfristig) 
c) 0,1 l/s (langfristig) 

 
GW q/tc2/tc1 
Grundwasserspiegel-
begrenzung 
Trogbauwerk 

 
c) 0,5 l/s (kurzfristig / mit-

telfristig) 
c) 0,1 l/s (langfristig) 

 
37,130 

37,137 

 
Seebach 
über RRB 
(V ~ 260 258 m³) 

 
 
(4242) 

 
GW q/tc1/pb2 
Grundwasserspiegel-
begrenzung 
Tunnelbauwerk 

 
c) < 0,1 l/s (kurzfristig / mit-

telfristig) 
c) < 0,1 l/s (langfristig) 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 4 und Anl. A 13-A, Bl. 4 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 8.26, 8.29 - 8.36, 8.88, 8.89, 8.92, 8.93, 
                  8.140- 8.149, 8.172, 8.195 - 8.197, 
                  8.200 - 8.204, 8.211, 8.212, 8.218,  
                  8.219 

Ergänzungsverfahren Teil A: Anlagen A 8 Blatt 1 und 
A 10 Blatt 1 
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Strecken- 
kilometer 

(km) 
der Einleitungsstelle 

 
Vorfluter 

 
Einleitungs-

stelle 
(Flurstücks-

Nr.) 

 
Herkunft 

des  
Wassers 

 
 Wassermenge 
a) r = 15, n = 1,0 
b) r = 15, n = 0,2 
c) Grundwasserablei-

tung 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters 
b)  bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
37,137 

 
Seebach 

 
(4242) 

 
Hochwasserabfluss 

 
 max. 4,16 m3/s 

gedrosselt 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: Anlagen A 5 Blatt 1 

WRT: Tab.6, S.1a; BWV: 8.171, 8.167 

 
 
37,330 

 
Seebach 

 
 
(-) 

OFW 
südl. Dammböschung 
BAB-Rastplatz 

 
a) 13 l/s 

d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 5 
     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 7.14, 8.91 
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Strecken- 
kilometer 

(km) 
der Einleitungsstelle 

 
Vorfluter 

 
Einleitungs-

stelle 
(Flurstücks-

Nr.) 

 
Herkunft 

des  
Wassers 

 
 Wassermenge 
a) r = 15, n = 1,0 
b) r = 15, n = 0,2 
c) Grundwasserablei-

tung 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters 
b)  bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
37,785 

 
Seebach 

 
 
(-) 

 
GW q/tc2/tc1 
Tiefendrainage 
NBS Einschnitt 3 

 
c) 0,5 l/s (kurzfristig / mit-

telfristig) 
c) 0,5 l/s (langfristig) 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 13-A, Bl. 5 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 8.35, 8.36 

 
 
(-) 

 
OFW 
Seitenablagerung 
südl. der BAB 

 
a)  61 l/s 

 
38,060 

 
Seehaldenbach 

 
 
(-) 

 
OFW 
Sohlentwässerung 

 
a) 35 l/s 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 5 und Anl. A 13-A, Bl. 5 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 7.15, 7.16, 8.56, 8.57, 8.95, 8.174 

 
 
(-) 

 
OFW 
NBS-Einschnitt 4, 
BAB-Fahrbahn, 
Seitenablagerungen 

 
b) 131 l/s * 

 
38,045 

 
Seehaldenbach 
über RRB 
(v ~ 420 m³) 

 
 
(-) 

 
GW q/tc1/pb2 
NBS Einschnitt 4 

 
c) 0,1 l/s (kurzfristig / mit-

telfristig) 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 5 und Anl. A 13-A, Bl. 5 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 7.19, 8.37 - 8.40, 8.42, 8.97, 8.98, 
                 8.102 - 8.105, 8.150 - 8.152, 8.157 

 
38,050 

 
Seehaldenbach 
über Durchlaß- 
bauwerk 

 
 
(-) 

 
OFW 
Seitenablagerung 
südl. NBS 

 
a)   7 l/s 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 5 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 7.16, 8.96 

 
 
(-) 

 
OFW 
Seitenablagerung 
südl. NBS 

 
a)  46 l/s 

 
38,330 

 
Seebach 
über Durchlaß 

 
 
(-) 

 
OFW 
Sohlentwässerung 
der Seitenablagerung 

 
a) 10 l/s 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 6 und Anl. A 13-A, Bl. 6 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 7.17, 8.58, 8.99 
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Strecken- 
kilometer 

(km) 
der Einleitungsstelle 

 
Vorfluter 

 
Einleitungs-

stelle 
(Flurstücks-

Nr.) 

 
Herkunft 

des  
Wassers 

 
 Wassermenge 
a) r = 15, n = 1,0 
b) r = 15, n = 0,2 
c) Grundwasserablei-

tung 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters 
b)  bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
 
(-) 

 
OFW 
BAB-Fahrbahn, 
Seitenablagerung 

 
a) 126 l/s 

 
38,320 

 
Wassergraben 
Seehaldenbach 

 
 
(-) 

 
OFW 
Sohlentwässerung 

 

 
a)  13 l/s 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11, Bl. 8 und Anl. A 13, Bl. 8 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 7.18, 8.59, 8.100, 8.153, 8.154, 8.150 

 
38,425 

 
RRB bei Anschluß 
Aichelberg 

 
 
(-) 

 
OFW 
Seitenablagerung 

 
a) 13 l/s 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11, Bl. 8 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: - 

 
38,546 

 
Seebach 
über RRB 
(V ~ 290 m³) 

 
 
(-) 

 
OFW 
NBS-Einschnitt, 
Außenböschungen 
und Sohlentwässerung 

 
b) 90 l/s 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 6 und Anl. A 13-A, Bl. 6 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 7.22, 8.41, 8.43 - 8.48, 8.60, 8.106, 
                 8.109 - 8.120, 8.205  

 
38,635 

 
Entwässerungs- 
graben zum RRB 

 
 
(-) 

 
OFW 
Verkehrsflächen 
L 1214 

 
a) 8 l/s 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 6 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 8.108, 8.176 

 
OFW 
Sohlentwässerung 

 
a) 49 l/s 

 
38,635 

 
Seebachseitengra-
ben über Ablei-
tungskanal 

 
 
(-) 

 
GW 
Sohlentwässerung 

 
c) 5 l/s 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 6+7 und Anl. A 13-A,  

Bl. 6+7 
     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 7.20, 7.21, 8.61, 8.62, 8.107, 8.175 

 
38,850 

 
BAB-Entwässerung 

 
 
(-) 

 
OFW 
Seitenablagerung 

 
a) 32 l/s 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 7 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 8.159 
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Strecken- 
kilometer 

(km) 
der Einleitungsstelle 

 
Vorfluter 

 
Einleitungs-

stelle 
(Flurstücks-

Nr.) 

 
Herkunft 

des  
Wassers 

 
 Wassermenge 
a) r = 15, n = 1,0 
b) r = 15, n = 0,2 
c) Grundwasserablei-

tung 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Vorfluters 
b)  bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
OFW 
Sohlentwässerung 

 
a) 10 l/s 

 
GW 
Sohlentwässerung 

 
c) 4 l/s 

 
39,105 

 
Seebach 

 
 
(-) 

 
GW q/al1 
NBS-Einschnitt 5 

 
c) 1,3 l/s (kurzfristig / mit-

telfristig) 
c) 0,4 l/s (langfristig) 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 13-A, Bl. 7 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 8.44, 8.49, 8.50, 8.54, 8.63 

 
39,177 

 
Seebach 
über RRB 
(V ~ 80 m³) 

 
 
(-) 

 
OFW 
NBS-Einschnitt 5 

 
b) 23 l/s 
 

 
d) PFU-Teil A: Anl. A 11-A, Bl. 7 

     - Teil C: Erl. zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
        BWV: 8.51 - 8.53, 8.55, 8.110, 8.121 - 8.124,  
                 8.126 

 
Legende: 
 
q = Quartär 
al = Aalenium 
tc = Toarcium 
pb = Pliensbachium 
 
 

 
BWV  = Bauwerksverzeichnis 
PFU  = Planfeststellungsunterlagen 
OFW  = Oberflächenwasser 
GW = Grundwasser 
RRB = Regenrückhaltebecken bzw. Stauraum-

kanal
 

 
EÜ = Eisenbahnüberführung 
* = enthält bestehende BAB-Entwässerungsmenge 
(-) = Einleitungsstelle aufgrund Flurbereinigung Aichelberg 

(A 8) nicht anzugeben 
 



 
$%6�1%6�6WXWWJDUW���$XJVEXUJ��%HUHLFK�:HQGOLQJHQ���8OP��3)$����F��NP��������ELV�NP���������

:DVVHUUHFKWOLFKHU�7DWEHVWDQG�9HUOHJHQ�RGHU�ZHVHQWOLFKH�9HUlQGHUXQJ�YRQ�REHULUGLVFKHQ�*HZlVVHUQ��

6WDQG���������������(UJlQ]XQJVYHUIDKUHQ�6WDQG�������������

�
� ������

�

�

 
�
LJL�1LHGHUPH\HU�,QVWLWXWH��3ODQIHVWVWHOOXQJVYHUIDKUHQ���� 2%(50(<(5�3/$1(1���%(5$7(1��(UJlQ]XQJVYHUIDKUHQ��

$]���������,,� 0�?�����?�?:5�7$7%(67b1'(?7$%B��'2& 
 

Tab. 5: Wasserrechtlicher Tatbestand: Verlegen oder wesentliche Veränderung von oberirdischen Gewässern nach § 31 WHG, vierter Teil 
WG (bauzeitlich und auf Dauer)  

 
Hinweis: Die Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu dem v.g. wasserrechtlichen Tatbestand und dient der Ergänzung des Anhanges 

Wasserrechtliche Tatbestände des Erläuterungsberichtes zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft. Die Angaben sind daher nur im 
Zusammenhang mit den vorgenannten Unterlagen zu verwenden. 

 
 

Streckenabschnitt 
(km) 

 
Bauwerks- bzw. 

Maßnahmen 
Nr. 

 
Gewässer 

 
Baumaßnahme 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Gewässers 
b) bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
35,112 - 35,460 

 
8.170 

 
Lindach 

 
Verlegung nach Süden auf ca. 300 m 
Länge um bis zu ca. 60 m 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 11-A, Blatt 2 und 

A 15-A, Blatt 1 
 
36,870 - 37,233 

 
8.171 

 
Wassergräben 

 
Auflassung bei km 36,870 und 37,030 und 
Verlegung auf ca. 400 m Länge mit 
Anbindung an Seebach 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 15-A, Blatt 8 

 
37,046 – 37,129 

 
8.172 

 
Seebach 

 
Aufweitung des Seebachprofils als 
Hochwasserbett und Ausbildung einer 
Abfahrtsrampe zur neuen 
Gewässerberme sowie Anpassung des 
Seebach an neue Feldwegbrücke und an 
neues Tosbecken. 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: 

 Anlagen A 5 Blatt 1 u. 5 

 
37,137 – 37,255 

 
8.167 

 
Seebach 

 
Verlegung des Seebaches in neuen 
Durchlass DN 2000 unter der NBS und 
der BAB mit ca. 130 m Länge, ca. 10 m 
östlich vom bisherigen Durchlass unter 
der BAB 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: 

 Anlagen A 5 Blatt 1 u. 2 

 
37,225 –37,235 

 
8.173 

 
Seebach 

 
Anpassung Seebach an Einlaufbauwerk 
Grundablass des Hochwasserrückhalte-
beckens im Bereich zwischen neuen 
Flügelwänden 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: 

 Anlage A 5 Blatt 1 
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Streckenabschnitt 

(km) 

 
Bauwerks- bzw. 

Maßnahmen 
Nr. 

 
Gewässer 

 
Baumaßnahme 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Gewässers 
b) bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
38,060 

 
8.174 

 
Seehaldenbach 

 
Anpassung Seehaldenbach an NBS-
Durchlaß 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 11-A, Blatt 5 

 
38,613 

 
8.175 

 
Wassergraben 

 
Anpassung des Seebachseitengrabens an 
Durchlaß 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 11-A, Blatt 6 

 
38,634 - 38,694 

 
8.176 

 
Wassergraben 

 
Verlegung des Seebachseitengrabens 
auf ca. 60 m Länge 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 11-A, Blatt 6 

 
39,107 - 39,380 

 
8.177 

 
Seebach 

 
Verlegung nach Süden auf ca. 330 m 
Länge um bis zum ca. 100 m 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 11-A, Blatt 7 und 

A 15-A, Blatt 14 
 
37,280 - 37,580 

 
A 8.1 

 
Wassergraben 

 
Beseitigung Verdolung, Modellierung 
Bachbett auf ca. 300 m Länge 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 13-A, Blatt 2 

 
37,600 - 37,900 

 
A 8.2 

 
Wassergraben 

 
Beseitigung Verdolung, Modellierung 
Bachbett auf ca. 350 m Länge 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 13-A, Blatt 2 

 
35,000 und 35,200 

 
8.170 

 
Wassergräben zur Lindach 

 
Anpassung der Einmündung 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 11-A, Blatt 2 und 

A 15-A, Blatt 1 
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Streckenabschnitt 

(km) 

 
Bauwerks- bzw. 

Maßnahmen 
Nr. 

 
Gewässer 

 
Baumaßnahme 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Gewässers 
b) bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
34,900 - 35,100 

 
A 3.1 

 
Wassergraben zur Lindach 

 
Modellierung Bachbett auf ca. 300 m  
Länge 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 13-A, Blatt 1 

 
PFU = Planfeststellungsunterlagen 
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Tab. 6: Wasserrechtlicher Tatbestand: Anlagen in, über und an oberirdischen Gewässern nach § 76, Teil 5 WG 
 
Hinweis: Die Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu dem v.g. wasserrechtlichen Tatbestand und dient der Ergänzung des Anhanges 

Wasserrechtliche Tatbestände des Erläuterungsberichtes zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft. Die Angaben sind daher nur im 
Zusammenhang mit den vorgenannten Unterlagen zu verwenden. 

 
 

Streckenabschnitt 
(km) 

 
Bauwerks- 

Nr. 

 
Gewässer 

 
Baumaßnahme / Bemerkungen 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Gewässers 
b) bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
34,988 

 
5.1 

 
Lindach 

 
Eisenbahnüberführung über die Lindach 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 5, Blatt 2 

 
35,205 

 
5.2 

 
Lindach 

 
Steg über die Lindach 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 5, Blatt 2 

 
36,870 

 
7.9 

 
Wassergraben 

 
Durchlaß 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 11-A, Blatt 4 

 
36,990 - 37,720 

 
8.160 - 8.169 8.164 

 
Seebach, Lachenbach, 

Wassergraben 

 
Hochwasserschutzmaßnahme 
(Hochwasserrückhaltung) 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 15-A, Blatt 8 

 Ergänzungsverfahren Teil A: 

 Anlage A 5 Blatt 1 
 
37,000 

 
7.10 

 
Wassergraben 

 
Durchlaß 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 11-A, Blatt 4 

 
37,048 - 37,068 

 
5.29 

 
Seebach 

 
Wirtschaftswegbrücke über den Seebach 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: 

 Anlagen A 2 Blatt 1 u. A 5 Blatt 1 
 
37,112 - 37,142 

 
8.165 

 
Seebach 

 
Tosbecken 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: 

 Anlage A 5 Blatt 1 u.4 
 
37,160 

 
7.12 

 
Wassergraben 

 
Durchlaß 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 11-A, Blatt 4 
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Streckenabschnitt 

(km) 

 
Bauwerks- 

Nr. 

 
Gewässer 

 
Baumaßnahme / Bemerkungen 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Gewässers 
b) bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
37,164 - 37,213 

 
8.166 

 
Seebach 

 
Hochwasserentlastungsanlage 

Bemerkung: 
Bemessungsgröße bei HQ1000 : 
 max. QHWE = 16,5 m3/s 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: 

 Anlage A 5 Blatt 1 u. 3 

 
37,137 – 37,255 

 
8.167 

 
Seebach 

 
Grundablass zum Hochwasserrückhalte-
becken (Durchlass Seebachableitung) mit 
Belichtungsschacht  

Bemerkung: 
maximaler Drosselabfluss bei HQ100 : 
 max. Qd = 4,16 m3/s 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: 

 Anlage A 5 Blatt 1 u. 2 

 
37,196 – 37,224 

 
8.168 

 
Seebach 

 
Verbindungsleitung DN 500 
(Notumgehung für Unterhaltungsarbeiten 
am Seebachdurchlass) zwischen 
Seebach und Ablaufstollen der Hoch-
wasserentlastung 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: 

 Anlage A 5 Blatt 1 

 
37,200 

 
5.5 

 
Seebach 

 
Straßenbrücke über den Seebach 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 5, Blatt 4 

 
37,225 

 
7.13 

 
Wassergraben 

 
Durchlaß 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 11-A, Blatt 4 

 
37,260 

 
5.6 

 
Seebach 

 
Wirtschaftswegbrücke über den Seebach 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 5, Blatt 5 

 
37,265 

 
8.169 

 
Seebach 

 
Grobrechen vor neuer 
Wirtschaftswegbrücke über den Seebach 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: 

 Anlage A 5 Blatt 1 

     

 
PFU = Planfeststellungsunterlagen 
 



 
$%6�1%6�6WXWWJDUW���$XJVEXUJ��%HUHLFK�:HQGOLQJHQ���8OP��3)$����F��NP��������ELV�NP���������

:DVVHUUHFKWOLFKHU�7DWEHVWDQG�%DXOLFKH�RGHU�VRQVWLJH�$QODJHQ�LQ�*HZlVVHUUDQGVWUHLIHQ�

6WDQG���������������(UJlQ]XQJVYHUIDKUHQ�6WDQG�������������

�
� ������

�

�

 
�
LJL�1LHGHUPH\HU�,QVWLWXWH��3ODQIHVWVWHOOXQJVYHUIDKUHQ���� 2%(50(<(5�3/$1(1���%(5$7(1��(UJlQ]XQJVYHUIDKUHQ��

$]���������,,� 0�?�����?�?:5�7$7%(67b1'(?7$%B��'2& 

Tab. 7: Wasserrechtlicher Tatbestand: Bauliche oder sonstige Anlagen in Gewässerrandstreifen nach § 68 b Absatz 4 Nr. 3 WG 
 
Hinweis: Die Tabelle enthält die wesentlichen Angaben zu dem v.g. wasserrechtlichen Tatbestand und dient der Ergänzung des Anhanges 

Wasserrechtliche Tatbestände des Erläuterungsberichtes zu Hydrogeologie und Wasserwirtschaft. Die Angaben sind daher nur im 
Zusammenhang mit den vorgenannten Unterlagen zu verwenden. 

 
 

Streckenabschnitt 
(km) 

 
Bauwerks- bzw. 

Maßnahmen- 
Nr. 

 
Gewässer 

 
Baumaßnahme 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Gewässers 
b) bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
35,205 

 
5.2 

 
Lindach 

 
Rad- und Gehweg über die Lindach (Steg) 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 5, Blatt 2 

 
35,232 

 
8.170 

 
Lindach 

 
Vernässungsmulde 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 11-A, Blatt 2 und 

A 15-A, Blatt 1 
 
34,780 - 34,793 

 
4.3 

 
Lindach 

 
Seitenablagerung 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 5, Blatt 2 

 
34,775 - 34,817 

 
3.2 

 
Lindach 

 
Weg linksufrig 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 5, Blatt 2 

 
34,938 - 35,050 

 
3.6 

 
Lindach 

 
Weg rechtsufrig 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 5, Blatt 2 

 
37,018 –37,114 

 
3.33 

 
Seebach 

 
Weg linksufrig 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: 

 Anlage A 2 Blatt 1 
 
37,025 - 37,119 

 
4.8 

 
Seebach 

 
Seitenablagerung 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 5, Blatt 4 

 
37,048 

 
5.29 

 
Seebach 

 
Wirtschaftswegbrücke 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: 

 Anlage A 2 Blatt 1 
 
37,112 –37,157 

 
8.165 

 
Seebach 

 
Geländeanpassung beidseitig 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: 

 Anlagen A 2 Blatt 1 u. A 5 Blatt 1 
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Streckenabschnitt 

(km) 

 
Bauwerks- bzw. 

Maßnahmen- 
Nr. 

 
Gewässer 

 
Baumaßnahme 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Gewässers 
b) bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
37,225 –37,255 

 
8.167 

 
Seebach 

 
Flügelwand vor Grundablass HRB 

 
d) Ergänzungsverfahren Teil A: 

 Anlage A 5 Blatt 1 
 
37,260 

 
5.6 

 
Seebach 

 
Wirtschaftswegbrücke 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 5, Blatt 5 

 
37,300 - 37,340 

 
3.15 

 
Seebach 

 
Weg rechtsufrig 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 5, Blatt 5 

 
37,710 

 
3.17 

 
Seebach 

 
Weg rechtsufrig 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 5, Blatt 5 

 
38,045 - 38,058 

 
4.10 

 
Seehaldenbach 

 
Seitenablagerung 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 5, Blatt 5 

 
38,045 - 38,085 

 
8.97 

 
Seehaldenbach 

 
Regenrückhaltebecken 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 11-A, Blatt 5 

 
38,060 - 38,080 

 
4.12 

 
Seehaldenbach 

 
Seitenablagerung 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 5, Blatt 5 
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Streckenabschnitt 

(km) 

 
Bauwerks- bzw. 

Maßnahmen- 
Nr. 

 
Gewässer 

 
Baumaßnahme 

 
Fundstellen für 
a) Leistungsfähigkeit des Gewässers 
b) bauliche Gestaltung der Einleitstelle 
c) Wasserqualität, Reinigungsmaßnahmen 
d) Pläne, Unterlagen 

 
38,545 - 38,555 

 
8.106 

 
Seebach 

 
Regenrückhaltebecken 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 11-A, Blatt 6 

 
39,160 - 39,190 

 
8.121 

 
Seebach 

 
Regenrückhaltebecken 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 11-A, Blatt 7 und 

A 15-A, Blatt 14 
 
39,290 

 
3.26 

 
Seebach 

 
Weg rechtsufrig 

 
d) PFU-Teil A, Anlage A 5, Blatt 7 

 
PFU = Planfeststellungsunterlagen 
 


