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Gegenstand und Veranlassung der
Plananderung

Gegenstand der vorliegenden Plananderung im Planfeststellungsabschmtt 2.5al1
sind

o der Entfall der beiden Flachenfilter (Hochwasserbegrenzungssystem) im sidli-
chen Anschluss der beiden Trogbauwerke NBS und Friedrichshafen,

o der Entfall der zugehérigen Pumpenanlagen und Druckleitungen.
Die geanderten Unterlagen sind in BLAU dargestellt und wurden mit dem jeweiligen

aktuellen Index gekennzeichnet. Sie ersetzen die bereits rechtsgiiltigen Teile der
Planfeststellungsunterlagen.

Beantragte Plananderung und Be-
griindung der Anderungen

Veranlassung

Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung und der wahrend der Bauausfiihrung gewon-
nenen Erkenntnisse konnten die Grundwasserstinde HGWig0 an den Enden der
Troge NBS und Friedrichshafen neu bestimmt werden.

Diese Grundwasserhdhen befinden sich im 100-jahrlichen Faﬂ nun im ausreichen-

den Abstand unter der Oberkante der Trogsohle. Somit ist das Hochwasserentlas-
tungssystem an beiden Trégen entbehrlich.

Technische Auswirkungen

Der Ubergang von den Trogenden auf die Erdbauwerke wird gem. den anerkannten
Regeln der Technik mittels abgestufter Bodenverbesserung ausgefiihrt.
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Das Hochwasserentlastungssystem, Bauwerksnummer 7.4 inkl. der Pumpenstatio-
nen und der Druckleitungen entfallt.

Far Regenereignisse sind in der Hebeanlage bereits zwei Pumpen mit der Leis-
tungsfahigkeit von je 45 Ifs (Summe 90 Ifs) installiert. Im Regelfall ist nur eine Pumpe
tatig. Die zweite Pumpe wird beim Anfall gr6Rerer Wassermengen zugeschaltet (Be-
halterfiillung ca. 50%). Die im PFA 2.5al planfestgesteliten, in seltenen Fallen ab-
zuleitenden 70 Ifs + 20 I/s = 90 I/s werden somit nicht (iberschritten.

Zu den hydrotechnischen Ansatzen wird hiermit auf die Erlauterungen des SV Was-
serwirtschaft (s. Anhang 1 vom 21.08.2019) verwiesen.

3. Auswirkung der geanderten Planung

3.1. Wasser

Statt eines verhaltnismaRig durchldssigen Flachenfilters mit geringer Ausdehnung
in Langsrichtung wird an den beiden Trogenden ein Bauwerksiibergang nach Bahn-
RIL 836 mit entsprechend tragfédhigen und frostsicheren Materialien eingebaut. Die
Hohenlage dieser Anderung befindet sich im oberen Bereich der Hochwasserline
HGW g0 und betrifft die reguldaren Grundwasserstrome nicht.

Das im Vergleich geringer wasserdurchldssige Material der anthropogenen Auffiil-
lung und der darunterliegenden Tuffsande, das im urspriinglichen Bestand vorhan-
den war, wird mit entsprechend durchldssigeren Bodenaustauschmaterial ersetzt
und verbessert die Durchldssigkeit entsprechend.

Die in seltenen Féllen aus der Hebeanlage abgeleitete maximale Wassermenge von
in Summe 90 I/s wird beibehalten, um im Hochwasserfall mit der gleichen Sicherheit,
wie urspriinglich planfestgestellt, die Uberflutung des Troges zu verhindern bzw. die
Dauer einer Uberflutung zu verkiirzen.

3.2. Boden

Statt der Flachenfilter wird der regelkonforme Bauwerksiibergang, d.h. in der Elas-
tizitat abgestufte Materialien, eingebaut. Der urspriingliche Boden wird dabei aus-
getauscht. Es findet keine Verschlechterung zur urspriinglich planfestgestellten
Bauweise statt.

3.3. Weitere Schutzgiiter

Die weiteren Schutzgiiter Umwelt, Klima/Luft, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt,
Menschen/menschliche Gesundheit, Kulturelles Erbe/Sachgiiter, Landschaft sind
nicht betroffen, da es sich um gednderte unterirdische MaRnahmen handelt.





