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1. Gegenstand, Veranlassung
Im Rahmen der Planénderung ,Léschwasser‘ werden auRenwirksame Anderungen der baulichen

Anlagen fir eine Umstellung auf eine Ldschwasserleitung ,nass” beantragt. Des Weiteren
werden die konzeptionellen Anderungen des Ldschwasser- und Entrauchungssystem in die
Anlage 10 ,Flucht- und Rettungskonzept” eingearbeitet.

1.1 Loéschwasser

Im Rahmen der Abstimmungen mit den zustandigen Feuerwehren wurde das planfestgestellite
System der trockenen L&schwasserleitung in Frage gestellt und schlussendlich von den
Feuerwehren abgelehnt. Gerade beim Fildertunnel mit einem Hohenunterschied von 150 m
zwischen dem neuen Tiefbahnhof und dem Filderportal ist die Druckdifferenz mit der
Standardausriistung der Feuerwehren nicht beherrschbar. Auch sah die Feuerwehr sich
geratetechnisch und personell nicht in der Lage, eine Befiillung der Loschwassserleitung ggf.
Uber mehrere Einspeisestellen und gleichzeitig FremdrettungsmalRnahmen im Tunnel zur
Personenrettung vorzunehmen. Des Weiteren wurden die langen Befilllzeiten bei groRen
Tunnellangen kritisiert.

Daraufhin wurde fiir das Gesamtprojekt Stuttgart 21 ein Konzept fir eine drucklos befiillbare
Léschwasserleitung in Verbindung mit leistungsstarken Pumpen entwickelt. Dieses Konzept fir
eine nasse Loschwasserleitung ermdéglicht, dass innerhalb kurzester Zeit der erforderliche
Einspeisedruck aufgebaut wird, um am Ereignisort einen Entnahmedruck von 6 bis 8 bar und
eine Wassermenge von 800 I/min sicherzustellen.

1.2 Entrauchung

Aufgrund der Anderung des Regelwerkes hinsichtlich der maximalen Warmeleistung des
Bemessungsbrandes von 25 MW auf 53 MW, weiterer Detailprojektentwicklungen zu den
Entrauchungsbauwerke sowie Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsverbesserungen war eine
Anpassung des Entrauchungskonzeptes notwendig. Das neue Konzept sieht vor, dass die
Entrauchung der sidlichen Tunnelstrecken (PFA 1.2 und PFA 1.6a) mit Zuluft vom
Entrauchungsbauwerk Sid (vgl. 15. PA, PFA 1.1) erfolgt. Die Rauchabfuhr erfolgt Giber die
Tunnelportale Filder, Ober- und Unterttrkheim.



2. Geometrische Anpassung der Bauwerke

2.1 Entfall Uberflurhydranten und Einspeiseleitungen auf den
Rettungsplatzen

Die Befiillung des Loschwassersystems nass erfolgt tber eine Pumpenzentrale im PFA 1.1. Eine
Einspeisung auf den Rettungsplétzen ist somit nicht mehr erforderlich. Die Uberflurhydranten und
Einspeiseleitungen entfallen.



3. Auswirkungen der Plandnderung

3.1 Auswirkungen auf die Umwelt
Keine

3.2. Grunderwerb
Keine

3.3. Auswirkungen auf Leitungen Dritter
Keine
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